
• Flanşlı-ceketli monoblok küresel vananın gövdesi  ve küresi paslanmaz çelik AISI304 malzemeden 

  üretilmektedir.

• Ceketli vanalar kısa mesafede donan çikolata  transferinde çift  cidarlı  boru tesissatında  kullanılmaktadır. 

  vana etrafında giydirilmiş ceket bulunmakta olup, bu ceket ile vana etrafında gezdirilen sıcak su ile vana 

  içerisindeki çikolata akışkanın donması engelenmektedir.

• Flanşlı-ceketli monoblok küresel vana ısı ceketlidir.

• Flanşlı-ceketli monoblok küresel vana tam geçişli, pn16 ve conta: PTFE;  giriş-çıkış manşon ve nipel 3/4””, 

• Tek veya çift etkili pnömatik aktüatörlü  vanadır.  

• Flanşlı-ceketli monoblok küresel vanalar DN20 ÷ DN80 arası  üretilir.

• Flanşlı-ceketli monoblok küresel vanalar sanayi çikolata üretim  tesisleri, orta büyüklükdeki çikolata gıda 

  imalathaneler, butik işletmeler, pişmaniye, lokum imalathaneleri ve pastaneler için uygundur.

• ÇİFT Cidarlı Paslanmaz  Boru, Paslanmaz Ceketli Cidarlı – Dirsek;

  Paslanmaz Ceketli Cidarlı – T Ürünleri Paslanmaz Çelik AISI304 Malzemeden üretilmektedir.

• ÇİFT Cidarlı Paslanmaz Ürünler çikolata transferinde borularda kısa mesafede donan Çift 

  Cidarlı Boru Tesissatında kullanılmaktadır. Boru Tesissatında etrafında giydirilmiş ceket 

  bulunmakta olup, bu ceket ile dirsek ve T’lerde etrafında gezdirilen sıcak su ile tesisat 

  içerisindeki çikolata akışkanın donması engelenmektedir.

2.13.3 FLANŞLI-CEKETLİ MONOBLOK KÜRESEL VANA

2.13.4 ÇİFT CİDARLI PASLANMAZ BORU, PASLANMAZ CEKETLİ
             CİDARLI – DİRSEK; PASLANMAZ CEKETLİ CİDARLI – T;


